EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA
Nr. 19002LV

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: Akyto betono blokai bauroc UNIVERSAL

2. Naudojimo paskirtis: Akytojo betono blokeliai naudojami atraminéms ir neatraminéms lauko bei vidaus
sienoms miryti su bauroc akyto betono klijais (smulkiai maltu skiediniu)

3. Gamintojas:
Bauroc SIA
Factory 3, Karjera iela 5, Ogre, Latvia

Tel: +371 67800580 e-mail: bauroc@bauroc.lv

4. Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: Sistema 2+

5. Darnusis standartas: EN 771-4:2011+A1:2015

Notifikuotoji jstaiga: Nr. 1325; AS Inspecta Latvia (1325 — CPR — 3636)

6. Deklaruojama eksploataciné savybeé:

Esminés charakteristikos

Eksploatacinés savybés

Darnioji techniné
specifikacija

llgis, mm 599
Matmenys Plotis, mm 299,199
Aukstis, mm 198,5
Tolerancija TLMB
PavirSiaus nelygumas, mm <1,0
Plok§tumos lygiagretumas, mm <1,0
Blokeliy kategorija I
Vidutinis atsparumas gniuzdymui, N/mm?
(L pavirsius, kubas 100x100x100 mm) 25
Tlrio sumazéjimas (susitraukimas) mm/m <0,3
Sukibimo poslinkis plonasluoksniam 0,30 (pagal EN 998-2
skiediniui, N/mm? prieda C)
Atsparumas ugniai, klasé Al
ISbrinkimas, g/m?s%5 NPD

Vandens gary difuzija p

5/10 (EN 1745 iSskaiCiuota
verté, lentelé A 10)

Sauso bloko tankis, vidutinis, kg/m?

375

Siluminio laidumo koeficientas Aiodry
(P=50%):W/(mK)

0,09
(EN 1745, modelis S1)

EN771-4:2011+
A1:2015

Projektinis mdro sienos (su klijy sidle) Siluminio
laidumo koeficientas Ads W/(mK):

Lietuvos Respublikos
Statybos Techninis

Védinamai atitvarai 0,109 Reglamentas
Nevédinamai atitvarai 0,114 STR 2.01.02:2016
Atsparumas $alciui 35 ciklai EN 771-4:2011+
Forma ir kontdrai Vientisa A1:2015

Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si
eksploataciniy savybiy deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybé uz

jos turinj tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirasyta (gamintojas ir jo vardu):

Ogre, 15.01.2020

Maris Cimmermanis
Direktorius




