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EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA
pagal ES Statybos produkty reglamentg (angl.CPR) Nr.305/2011

DOP Nr. F3_STD_20

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

| kategorijos muro gaminiai, keramzitbetonio blokai Fibo 3 Standard
Identifikavimas - detaliai zitréti zenklinimg etiketéje

pavadinimas, vienety kiekis ant padéklo, pagaminimo data yy-mm-dd; leidziama
naudoti nuo datos yy-mm-dd

2. Naudojimo paskirtis:

maZzaaukscCiy pastaty neSancioms lauko sienoms, pertvary statybai, daugiaauksciy
bei mazaauksciy pastaty angy uzpildymui, prieSgaisrinése atitvary sistemose.

3. Gamintojas:

UAB ,Leca Lithuania™
Dvaro g. 162F, Siauliai
LT-76197, Lietuva
www.weber.|t

4. Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:
sistema 2+

5. Darnusis standartas:

EN 771-3:2011+A1:2015
Notifikuotoji jstaiga Nr. 1397
V| Statybos produkcijos sertifikavimo centras

6. Deklaruojamos eksploatacinés savybés:

UAB ,Leca Lithuania“

Adr. Dvaro g. 162F, Siauliai LT-76197, Lietuva
Juridinio asmens kodas: 304516437

PVM mokétojo kodas: LT100010899815
Saskaitos nr: LT122140030003951987

Tel. 8 41 544505


http://www.weber.lt/
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EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA
pagal ES Statybos produkty reglamentg (angl.CPR) Nr.305/2011

Esminés charakteristikos

Eksploatacinés savybés

Matmenys :

llgis (L) 490 mm

Aukstis (H) 185 mm

Plotis (W) 100mm;150mm;200mm;250mm,300mm
Matmeny nuokrypiai:

-kategorija D1 (EN 772-16:2011)

-plok&tumas NPD

-pagrindy lygiagretumas: NPD

Konfiglracija Zr. pridedama iliustracija

Gniuzdomasis stipris:

- vidutiné verté

3,0 N/mm? (EN 772-1:2011+A1:2015)

- normalizuotas :

- plotis — 100mm (Fibo 3 /100)

3,9 N/mm?2 (EN 772-1:2011+A1:2015)

- plotis — 150mm(Fibo 3 /150)

3,6 N/mm? (EN 772-1:2011+A1:2015)

- plotis — 200mm(Fibo 3 /200)

3,3 N/mm? (EN 772-1:2011+A1:2015)

- plotis — 250mm(Fibo 3 /250)

3,2 N/mm? (EN 772-1:2011+A1:2015)

- plotis — 300mm(Fibo 3 /300)

3,2 N/mm? (EN 772-1:2011+A1:2015)

- apkrovos pridéjimo kryptis

statmenai klojimo pavirsiui

- gaminio kategorija

| kategorija

Matmeny pastovumas: drégminés
deformacijos

2,0 mm/m (EN 772-14:2003)

Sukibimo stipris kerpant

0,15 N/mm2 (EN 998-2, C priedas)

Degumo klasé

Al (Komisijos sprendimas 2000/605/EB)

Jmirkis

8 g/m2xs (EN 772-11:2011)

Gary pralaidumo koeficientas (mg/(m*h*Pa)

0,1 (mg/(m-h-Pa))

Oro garso izoliacija:

- sausasis tankis (bruto)

690 kg/m® + 10% (EN 772-13:2003)

- konfiglracija, matmenys, tolerancijos

zr. AukSdiau

Silumos laidumo koeficientas

Ato0,dry (P=50%) 0,19 W/m-K (EN 1745:2012; A.6
lentelé)

Atsparumas Saldymui/Sildymui

50 cikly (LST 1428-17:2016)

Pavojingos medziagos

NPD

UAB, Leca Lithuania“

Adr. Dvaro g. 162F, Siauliai LT-76197, Lietuva
Juridinio asmens kodas: 304516437

PVM mokétojo kodas: LT100010899815
Saskaitos nr: LT122140030003951987

Tel. 8 41 544505
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Nurodyto produkto eksploatacinés savybes atitinka visas deklaruojamas eksploatacines
savybes. Si eksploataciniy savybiy deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu( ES) Nr.
305/2011, atsakomybé uz jos turinj tenka tik joje nurodytam gamintojui.

PasiraSyta (gamintojas ir jo vardu):
Gamybos direktorius Audrius Gricius

(vardas, pavarde ir pareigos)

Dvaro 162F, Siauliai,

2021-01-10 (parasas)
Priedas: lliustracija

A Saint-Gobain brand

UAB ,Leca Lithuania“

Adr. Dvaro g. 162F, Siauliai LT-76197, Lietuva
Juridinio asmens kodas: 304516437

PVM mokétojo kodas: LT100010899815
Saskaitos nr: LT122140030003951987

Tel. 8 41 544505



