A
SPSC STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS

AR linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius, Lietuvos Respublika

Notifikuota istéiga Nr 1397
EKSPLOATACINIU SAVYBIU PASTOVUMO

SERTIFIKATAS
1397-CPR-0298

Pagal 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlaménto ir Tarybos reglamentg -
(ES) Nr. 305/2011 sis sertifikatas skirtas statybos produktui

polistireninio putplas¢io plokstés be dangos

Parametrai (tipas): EPS 80N
A = 0,031 W/(m-K), degumo klasé E, _
EPS—EN 13163—T1—12—W2—S2—P5—BS125—CS(10)80—DS(N)2—
DS(23,90)1—WL(T)3

Panaudojimo sritis: pastaty termoizoliacijai

Tiekéjas j rinka: UAB ,,Baltijos polistirenas”,
S. Lozoraicio g. 15A, Garliava, LT-53229 Kaunas

Gamybos vieta: UAB ,,Baltijos polistirenas”,
S. Lozoraicio g. 15A, Garliava, LT-53229 Kaunas.

Sis sertifikatas patvirtina,
kad jvardintoms eksploatacinéms savybéms, pritaikytos visos standarto

EN 13163:2012+A1:2015

ZA priede pagal 1 sistema apibréztos eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo
ir tikrinimo nuostatos ir, kad gamintojo vykdoma gamybos kontrolé jvertinta kaip
uztikrinanti statybos produkto eksploataciniy savybiy pastovuma

Sertifikatas pirma kartg iSduotas 2010-03-04 ir galioja tol, kol minétas darnusis
standartas, statybos produktas, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir
tikrinimo metodai arba gamybos salygos gamykloje nebus zymiai pakeistos, nebent
jo galiojimg sustabdé ar nutrauké notifikuota gamybos kontrolés sertifikavimo jstaiga.
Informacija apie Sio sertifikato galiojimg skelbiama www.spsc.lt

Valdemaras Gauronskis

Egzempliorius Nr. 1

V| Statybos produkcijos sertifikavimo centras akredituota Nacionalinio akreditacijos biuro
produkty sertifikavimo jstaiga pagal LST EN ISO/IEC 17065 (akreditavimo pazyméjimas Nr. LA.03.004)



